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前  言
终端服务提供了通过作为终端仿真器工作的“瘦客户机”软件远程访问服务器桌面的能力。终端服务只把该程序的用户界面传给客户机，然后客户机返回键盘和鼠标单击动作，以便由服务器处理。每个用户都只能登录并看到它们自己的会话，这些会话由服务器操作系统透明地进行管理，而且与任何其他客户机会话无关。客户软件可以运行在多个客户机硬件设备上，包括计算机和基于其它Windows 的终端。其它设备，如 Macintosh 计算机或基于 UNIX 的工作站，也可以使用第三方的软件连接到终端服务器。 

终端服务有以下好处：

· 更快地显示 Windows 2000 的桌面。终端服务架设了一座从旧式桌面迁移到 Windows 2000 Professional 的桥梁，为非计算机桌面以及需要进行硬件升级才能在本地完全运行 Windows 2000 操作系统的计算机提供了一种虚拟的 Windows 2000 桌面环境。终端服务客户可用于多种不同的桌面平台，包括 MS-DOS、基于 Windows 的终端、Macintosh 和 UNIX。（与 MS-DOS、Macintosh 和基于 UNIX 的计算机的连接需要附加的软件）。 

· 充分利用已有的硬件。终端服务扩展了分布式计算模型，允许计算机同时作为瘦客户机和具有完整功能的个人计算机操作。当计算机在现有的网络上时，可以继续使用，同时也可作为能仿真 Windows 2000 Professional 桌面的瘦客户机使用。 

· 程序的集中配置。使用运行在 Windows 2000 Server 上的终端服务，所有程序的执行、数据的处理以及数据的存储都在服务器上进行，程序得以集中配置。终端服务可确保所有客户机都能访问当前版本的程序。软件只能在服务器上安装一次，而不能安装在您单位的每个桌面上，这样可减少单独更新计算机所花费的成本。 

· 远程管理。终端服务提供了对 Windows 2000 Server 的远程管理，为系统管理员提供了从任何客户机通过广域网或拨号连接远程管理其服务器的一种方法。 
iFIX支持终端服务功能，安装和配置终端服务必须按照一定的步骤进行，为方便用户安装和配置终端服务，本手册将介绍安装和配置Windows 2000 Server终端服务、在终端服务环境中安装和配置iFIX的基本步骤。
第一篇 安装和配置Windows 2000终端服务
启动和设置微软Window 2000终端服务器步骤包括：

· 第一步：启动Windows 2000终端服务

· 第二步：启动终端服务器许可

· 第三步：通过Internet激活许可服务器

· 第四步：通过远程桌面协议（RDP）登录到终端服务器

第一步 启动Windows 2000终端服务
1. 在“控制面板”中，双击“添加/删除程序”图标。

2. 点击“添加/删除Windows组件”。
3. 点击“组件”，显示如下画面：
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4. 选择“终端服务”，点击“下一步”，显示界面：
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根据终端服务安装程序提示，选择模式。
· 远程管理模式:允许一定数量的系统管理员远程管理这个服务器。这个设置对服务器性能的影响最低。
· 应用程序服务器模式：允许用户远程运行一个以上的应用程序。这个设置优化程序响应时间。
5. 选择“应用程序服务器服务”模式，点击“下一步”。

终端服务安装程序提示，为应用程序兼容性选择缺省许可。
· 跟Windows 2000 用户兼容的权限
· 跟Terminal Server 用户兼容的权限。（默认模式）
6. 选择“兼容终端服务4.0用户”，点击“下一步”。
注意：终端服务安装程序的下一个画面，会出现启动终端服务后不能正确工作的程序列表。在终端服务启用后，使用“添加/删除程序”重新安装这些程序以便可以进入多会话进程。安装程序开始配置服务器时，系统会提示插入Windows 2000 Server光盘，或通过网络浏览软件。
7. 点击“结束”关闭Windows 组件安装向导。

8. 重新启动Windows 2000 Server。

第二步 启用终端服务器授权
Windows 2000 Server提供终端服务授权管理工具，帮助用户启用许可服务器、安装密匙、并且跟踪客户端许可的使用情况。
启动终端服务器许可步骤：

1. 在“控制面板”中，双击“添加/删除程序”图标。

2. 点击“添加/删除Windows组件”。

3. 在Windows组件中选择“终端服务授权”，点击“下一步”，显示“终端服务许可设置”对话框出现。

4. 如果网络包含多个域，选择“全部”。

如果网络包括Windows NT 4.0的域，或给每个域保持一个独立的许可服务器，则选择“域”或“工作组”。

第三步 通过Internet激活许可服务器 

许可服务器保存了所有客户端许可，并可以安全地跟踪的客户端许可的使用情况。在发布终端服务器客户端许可之前，必须先安装许可服务器，并通过微软的Clearinghouse激活许可服务器，再在许可服务器上安装授权的密匙。

以下信息是关于如何通过Internet激活许可服务器。如何通过电话、传真或网页激活服务器,请参照Windows 2000 Server的帮助文件。 

1. 在“开始/程序”菜单的“管理工具”中打开“终端服务许可”。

2. 鼠标右击需要激活的许可服务器。

3. 在右击菜单中选中“激活许可服务器”，启动激活许可向导。
[image: image3.png]BT =gl

®iEQ SEW HBH

507 FEREE T [ BERE [
5 mexcao —
ET)

S

B
0]

R0





4. 在“连接方式”中选择“Internet”，点击“下一步”。

5. 输入所需的位置信息并点击“下一步”。

微软公司会发出一个包含服务激活的PIN码的电子邮件。

6. 从结束许可过程的对话框中，选择：

· 立刻结束。

· 等待PIN。

· 重新开始激活过程。 

1. 点击“下一步”。

2. 输入微软提供的PIN码，点击“下一步”。

3. 点击“下一步”，给许可服务器安装客户端授权钥匙，或者 

点击“立刻清除安装授权”并点击“结束”，以后再安装。 
第四步 使用远程桌面协议(RDP)登录到终端服务器

在Windows 2000中添加一用户，并按以下步骤设置该用户可通过Windows 2000 Server的计算机管理工具访问终端服务器： 

1. 在“开始”菜单下选择“程序/管理工具”。

2. 打开“计算机管理”。

3. 打开“本地用户和组”选项，在“系统工具”树下点击“用户”文件夹。

4. 双击要登录到Windows NT终端服务器客户端的用户。

5. 在“终端配置文件”表单中选择“允许登录到终端服务器”校验框。
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1. 点击“确定”。

2. 关闭“计算机管理”

1. 在“开始”菜单下选择“程序/管理工具”。

2. 点击“终端服务配置”。如下图：
[image: image5.png]



3. 打开“连接”文件夹。

1. 双击“RDP-TCP”。出现如下界面：
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2. 在“权限”表单中添加要授权的用户或用户组。

如果从域中添加用户，在“权限”表单中，添加要授权的用户或用户组。
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3. 点击“确定”，关闭“RDP-TCP属性”对话框。

4. 关闭“终端服务配置”窗口。

第二篇 在终端服务器中安装并配置iFIX
配置步骤为：
1． 在服务器上安装iFIX。
2． 在服务器上安装虚拟键盘（可选）。 

3． 设置用户帐户。

4． 为iFIX中配置SCU用户帐户。

5． 给每个用户创建SCU。

6． 给每个用户创建LAUNCH.EXE快捷方式。
第一步：安装iFIX
Windows 2000 Server不允许用户直接从CD安装iFIX，按以下步骤配置Windows 2000并安装iFIX：

1. 以本地计算机的管理组成员登录到终端服务器。

2. 在控制面板中双击“添加/删除程序”图标。

3. 选择“添加新程序”。

4. 选择从CD或磁盘添加新程序。

5. 插入iFIX安装CD盘。

6. 在磁盘或CD-ROM的安装程序对话框中点击“下一步”。

7. 点击“浏览”按钮，在iFIX安装CD中找到Setup.exe文件。

8. 双击Setup.exe，开始安装程序。

9. 点击“下一步”。显示“产品安装”对话框提示，选择要安装的产品。 

10. 点击“安装iFIX”。

11. 安装完成，选择“稍后重新启动计算机”。

12. 在“添加/删除程序”对话框中点击“完成”。

13. 重新启动Windows 2000 Server。 

第二步：在终端服务器和客户端上安装虚拟键盘

iFIX提供虚拟键盘，方便用户在触摸屏或用鼠标输入口令和其它数据环境的使用。安装在iFIX终端服务器上的虚拟键盘也可以允许客户端使用。

1. 安装虚拟键盘：

2. 双击位于DYNAMICS目录下的LICENSE.EXE文件，显示“IMG许可管理器”对话框。
3. 点击“安装服务”，安装虚拟键盘许可。
4. 点击“管理选项和帮助”，打开“终端服务器管理选项”对话框。
5. 点击“为所有用户文件夹拷贝全局设置”，然后点击“确定”。
6. 点击“确定”返回“IMG许可管理器”对话框。

7. 点击“启动服务”，为所有授权的客户终端激活虚拟键盘。

第三步：设置iFIX用户帐户 

设置iFIX的用户帐户时，请注意不同的NT用户类型的区别。桌面用户可以访问桌面并可运行多个应用程序；单应用程序用户不能访问桌面，只能访问某个应用程序，在退出应用程序时，就结束了终端服务器会话。 

设置iFIX的用户帐户：
1．在“控制面板”打开 “管理工具”、“计算机管理”、在“系统工具”中打开“用户和组”，在“操作”中选择“新用户”，根据提示信息创建新用户。
2．给每个用户创建单独的目录。　 

Intellution建议将这些目录放在Dynamics目录下，虽然并非一定如此。例如：用户VIEW1的目录可以设置为：C:\Dynamics\View1，用户VIEW2的目录可以设置为C:\Dynamics\View2。在给目录起名字时，请注意：路径的长度和SCU的路径组态对话框中的目录名最长不能超过64个字符。　 

3．将临时的LOCAL目录和其它相关的目录复制到用户目录下。　 

如果用户节点要采集历史数据，将HTR和HTRDATA目录复制到用户目录下。如果用户需要使用其它目录，则需要在该用户目录下进行设置。

第四步：为每个用户创建SCU文件 

为了简化为每个用户创建SCU文件的过程，可以先建立一个主SCU文件，该文件包含了大多数用户或用户组的配置信息，然后再为每个用户另存为唯一的SCU文件。

创建主SCU文件master.scu：

1. 在终端服务器计算机上启动iFIX SCU程序。 

打开SCU，显示“终端服务器”对话框，提示本地启动对话框不可用，节点名和SCU文件名必须一致。点击“确定”，关闭对话框。

2. iFIX系统信息对话框提示，选择要组态的SCU文件master.scu。
1. 浏览并选择正确的SCU文件路径。

2. 在“配置”菜单中打开“网络”对话框。 

3. 选择“TCP/CP”，并输入远程节点名。
4. 点击“确定”。 
注意：虽然可以访问SCADA对话框，但在终端服务器是不支持SCADA功能的。

5. 在“配置”菜单或工具条中打开“任务配置”对话框。  

6. 在“文件名编辑”域浏览并选择文件：\\...\Dynamics\Workspace.exe，点击“打开”。 

7. 在“任务配置”对话框中点击“添加”。

8. 验证启动模式是否为“正常”。

9. 点击“确定”。

10. 在“文件”菜单中选择“另存为”，保存主SCU文件master.scu。 

11. 浏览并查找相应的SCU文件路径。

12. 将SCU文件名和iClient节点名设置为一致。
重要信息：SCU文件名必须和节点名一致。

13. 点击“保存”。

14. iFIX重启动时，系统提示使用新保存的SCU文件，点击“否”。

建立用户SCU文件 

按照以下步骤设置用户SCU文件：

1. 在终端服务器计算机上启动iFIX的SCU。 

2. 从iFIX系统信息对话框中打开master.SCU文件。 

3. 点击“确定”。

4. 在“文件”菜单中选择“另存为”。 

5. 保存SCU文件为与节点名相同的文件名，例如iRT101.SCU。 

6. 将SCU文件保存至用户的LOCAL路径下。 对用户iRT101而言，路径就是C:\Dynamics\iRT101\Local。　 

7. 点击“保存”。　 
8. 在重新启动iFIX时提示使用新保存的SCU文件，点击“否”。 
以此类推，为所有的用户分别建立SCU文件，并保存到各自的路径下。
编辑用户SCU文件 

按照以下步骤编辑用户SCU文件：

1. 在SCU的“配置”菜单下打开“SCU路径组态”对话框。 

1. 输入相应的LOCAL和ALM路径。例如，View1的路径为：
Local: C:\Dynamics\View1\LOCAL 
ALM:   C:\Dynamics\View1\ALM
　 其他用户的路径设置请重复以上步骤。

2. 点击“确定”。在“配置”菜单下打开“网络配置”对话框。

3. 在“网络配置”对话框中选择“TCP/IP”。　 

4. 验证“编辑远程节点名”域的远程节点的正确性。 

如果本地节点要连接的远程节点名不正确，输入正确的远程节点名，并点击“添加”。 

1. 点击“高级”，打开“高级网络配置”对话框。 

当SCU提示“除非你很熟悉系统否则不要修改这些值”时，点击“是”。

2. 在“局域网冗余”中启用相应路径（IP地址），同时禁用所有其他路径。 
注意：不要选择“启动局域网冗余”复选框。

显示在列表框中的IP地址都是先前由终端服务器管理员设定好的。验证只启用了分配给用户的唯一的IP地址。 

3. 完成后，点击“确定”，关闭“ 高级网络配置”对话框。

4. 点击“确定”，关闭“ 网络配置”对话框。

5. 在“文件”菜单下选择“另存为”，保存SCU文件。

第五步：为每个用户创建LAUNCH.EXE快捷方式 

Launch.exe程序允许创建一个快捷方式，启动特定SCU的iFIX。在LOCAL目录下保存每个用户的快捷方式： 

1. 右键点击快捷方式，打开"启动属性"对话框 。

2. 选择“快捷方式”表单。

3. 在“目标”编辑域中输入Launch程序的路径和文件名。

例如:  C:\Dynamics\Launch.exe 
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1. 此外，还可以在命令行中为用户的终端服务器会话定义SCU文件和节点名等参数。命令行参数:

/s<SCUpath> – SCU  

/n<Nodename> – 节点名   例如:
launch.exe /nView1 /sC:\Dynamics\View1\local\View1.SCU  

环境变量的使用：
launch.exe /sC:\Dynamics\%username%\local\%username%.SCU /n%username% 
在该例子中，C:\表示iFIX安装在C盘下。
注意：如果在启动的快捷方式中使用了环境变量, 所有用户只需创建一个桌面图标即可。将带有环境变量的快捷方式置于所有用户的桌面文件中。
2. 将快捷方式保存到LOCAL目录，并拖放到用户的桌面上。用户在登录终端服务器后就可以直接访问了。 

第六步：设置登录时启动iFIX的用户帐户 

建立终端服务器会话及用户授权后，有3种方法可以启动应用程序： 

· “计算机管理”中的“用户属性”对话框。

· “客户端连接管理器”中的“连接”对象。

· “终端服务器配置”中的RDP协议。

Intellution建议使用“用户属性”的方法。 

设置用户帐户登录时启动iFIX：

1. 打开“计算机管理”。

2. 点击“本地用户和组”文件夹。

3. 右击要修改的用户帐户。

4. 在右击菜单中选择“属性”。
5. 在“环境”表单中选择“登录时启动以下程序”。
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6. 在“程序文件名”和“开始位置”域中分别输入Launch.exe文件名和路径。（注意Launch.exe文件名包括命令行参数）
7. 点击“确定”。 
第三篇 安装和配置终端服务客户端
微软公司提供了2种连接终端服务器的方法：终端服务（TS）和终端服务高级客户端（TSAC）。TS是一种完全客户端（Full Client）方式，需要在客户端计算机上安装一个可执行的登录程序，才能访问服务器上的iFIX。TSAC是Active X控件的方式，允许通过IE5.5浏览器登录到服务器上，不需要在客户端计算机上安装其它软件。
下面以终端服务高级客户端（TSAC）为例介绍客户端软件的安装和客户端的配置步骤。
第一步：下载终端服务客户端软件

从微软网站下载客户端软件tsmsisetup.exe。
第二步：安装终端服务客户端软件程序
运行安装程序tsmsisetup.exe，选择文件夹（Terminal Services Client MSI）存放的路径，默认路径为Driver:/Program Files.

运行Driver:/Program Files/Terminal Services Client MSI中的Terminal Services Client.msi文件，启动终端服务客户端安装向导，根据提示安装终端服务客户端。

第三步：创建客户端连接
创建客户端连接步骤为：

1．在“开始”、“程序”中打开“终端服务客户端”中的“客户端连接管理器”界面如下：
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2．在“文件”菜单下打开“新建连接”，出现“客户端连接管理器向导”界面：
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3． 点击“下一步”，出现下面界面：
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4．分别输入“连接名”和“服务器名和IP地址”，点击下一步。
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5．输入自动登陆的“用户名、密码和域”，点击下一步，出现界面：
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6．根据需要设置“屏幕选项”，点击下一步，出现界面：
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7．选择“连接属性”，点击下一步，出现界面：
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8．点击下一步，出现界面：
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9．点击下一步，完成连接创建向导，出现界面：
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至此，连接创建完毕。

第四步：连接到终端服务器

在“开始”、“程序”中选择“终端服务客户端”中的新建连接“ts”，即可连接到终端服务器上。至此，安装和配置完成。
如果您在安装和配置过程中有任何问题，请随时与我们联系。
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