配置FREELANCE2000做为OPC SERVER 共享的步骤：
1、 首先安装安装FREELANCE2000 OPC SERVER ，在安装的时候会下面的画面：
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在资源ID里面分配一个没有使用的资源ID 
IP 地址最好使用 172.16.1.XX   XX代表是可以更改的，前面三段是固定不变的。

子网地址：255.255.240.0 （是固定不变的）

设置完上面的参数后，按下“继续”按纽后，开始安装知道OPC SERVER 安装完毕。

2、 组态FREELANCE 2000

  进入FREELANCE2000以后，在组态模式下，按下CONF（CONF）菜单项，弹出下面的菜单项：
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选择“下一级”，弹出下面的菜单项：
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选择“网关站 D-GS”，然后“确认”，然后弹出下面的窗口：
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在这个对话框中，定义名称，类型选择 “OPC-网关”

在IP 地址里面输入IP 地址，如果在本机，就输入本机，如果部在本机，就输入远程的安装OPC SERVER 的IP 地址。
全部都设定后，单击“确认”，关闭对话框。

3、 在工具栏里，单击下“硬件结构”，如下：
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弹出下面的画面：
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在右侧的上面的区域，单击鼠标右键，弹出下面的菜单：
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然后单击“插入”，弹出下面的画面：
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然后选择“GWY Gateway”

此时，画面中增加一个对象，如下：
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右键单击新增加的这个对象，弹出下面的菜单：
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然后选择第一个“指定资源”，弹出下面的画面：
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此时会出现你刚才增加的一个OPC 网关的名称“TT”选择完以后，单击“确认”，关闭对话框。

然后单击菜单“返回（B）”，回到下面的页面：
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选择“项目”-“连机调试”画面如下：
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然后右键单击新增加的OPC 网关 ，在弹出菜单：执行下面的操作：
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如果中间设置没有出错，则，新增加的默认的网关的状态应该是：“运行”，此时设置完成，OPC CLIENT 就可以连接到这个OPC SERVER 了。
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以上设置使用与FREELANCE2000 V6.2
